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1 Über diese Anleitung
Dieses Dokument gilt für IFCBT-Dongle mit der angegeben Software-Version siehe
Titelseite.

Im Dokument werden unter Umständen Produktnamen erwähnt, die lediglich zu
Identifizierungszwecken angegeben werden und Eigentum der entsprechenden
Rechteinhaber sind.

1.1 Zielgruppen
Diese Betriebsanleitung richtet sich an Betreiber des Geräts, an technisch
qualifiziertes Fachpersonal und an eingewiesenes Personal.

1.2 Warnhinweise

 GEFAHR

Unmittelbar drohende Gefahr mit Tod oder schweren Verletzungen als
Folge

 WARNUNG

Gefährliche Situation mit möglichem Tod oder schweren Verletzungen
als Folge

 VORSICHT

Gefährliche Situation mit leichten Verletzungen als Folge

HINWEIS

Gefährliche Situation mit Sach- oder Umweltschäden als Folge
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2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät ist ein Bluetooth-Dongle. Damit können Daten zwischen INFICON-Geräten
übertragen.

• Betreiben Sie das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß, wie in der
Gebrauchsanleitung beschrieben, um Gefährdungen durch Fehlanwendungen zu
vermeiden.

• Halten Sie die Anwendungsgrenzen ein, siehe "Technische Daten".

Fehlanwendungen Vermeiden Sie folgende, nicht bestimmungsgemäße Verwendungen:

• Verwendung außerhalb der technischen Spezifikationen, siehe "Technische
Daten"

• Verwendung des Geräts bei erkennbaren Defekten

• Einsatz in radioaktiven Bereichen

• Ablage und Verwendung des Geräts in heißen Umgebungen (Oberflächen,
Sonneneinstrahlung...)

• Verwendung von Zubehör- oder Ersatzteilen, die nicht in dieser Betriebsanleitung
aufgeführt sind

• Verwendung des Geräts in explosionsfähigen Atmosphären

• Betrieb bei zu hoher Umgebungstemperatur

• Anschluss von gefährlichen elektrischen Spannungen an den Geräte-
Schnittstellen

• Verwendung über Bluetooth mit nicht zugelassenen Geräten bzw. nicht original
INFICON Bluetooth-Geräten.

• Verwendung des Geräts in der Nähe von gefährlichen elektrischen Spannungen

• Verwendung über SUB-D mit nicht zugelassenen Geräten bzw. nicht original
INFICON-Geräten

• Verwendung an einem PC

• Verwendung mit SUB-D Verlängerungsleitungen

• Nicht ordnungsgemäße Befestigung des Geräts an einem INFICON-Gerät

• Hinweis: Um eventuelle Funkstörungen zu vermeiden, betreiben Sie das Gerät
nicht in Wohnbereichen.

• Verwendung des Geräts an Stellen, mit starken elektromagnetischen Feldern von
Drittgeräten die Bluetooth-Verbindung beeinflussen könnte
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2.2 Pflichten des Bedieners
• Lesen, beachten und befolgen Sie die Informationen in dieser Gebrauchsanleitung

und in den vom Eigentümer erstellten Arbeitsanweisungen. Dies betrifft
insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise.

• Beachten Sie bei allen Arbeiten immer die vollständige Gebrauchsanleitung.

• Wenden Sie sich bei Fragen zur Bedienung oder Wartung, die nicht in dieser
Gebrauchsanleitung beantwortet werden, an den INFICON Service.

2.3 Anforderungen an den Betreiber
Die folgenden Hinweise sind für Unternehmer bestimmt oder für diejenigen, die für die
Sicherheit und den effektiven Gebrauch des Produkts durch den Nutzer, Angestellte
oder Dritte verantwortlich sind.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten
• Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es in technisch einwandfreiem Zustand ist und

keine Beschädigungen aufweist.

• Betreiben Sie das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß, sicherheits- und
gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Betriebsanleitung.

• Erfüllen Sie die folgenden Vorschriften und überwachen Sie deren Einhaltung:

– Bestimmungsgemäße Verwendung

– Allgemeingültige Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften

– International, national und lokal geltende Normen und Richtlinien

– Zusätzliche gerätebezogene Bestimmungen und Vorschriften

• Verwenden Sie ausschließlich Originalteile oder vom Hersteller genehmigte Teile.

• Halten Sie diese Gebrauchsanleitung am Einsatzort verfügbar.

Personalqualifikation
• Lassen Sie nur eingewiesenes Personal mit und am Gerät arbeiten. Das

eingewiesene Personal muss eine Schulung am Gerät erhalten haben.

• Stellen Sie sicher, dass beauftragtes Personal vor Arbeitsbeginn diese Anleitung
und alle mitgeltenden Dokumente gelesen und verstanden hat.

2.4 Gefahren
Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch sind bei unsachgemäßer
Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Nutzers oder Dritter bzw. Schäden am
Gerät und weitere Sachschäden möglich.



INFICON Lieferumfang, Transport, Lagerung | 3

IFCBT-Dongle Gebrauchsanleitung-lina72de1-01-(2407) 7 / 18

3 Lieferumfang, Transport, Lagerung
Lieferumfang IFCBT-Dongle Anzahl

IFCBT-Dongle 1

Digitale Gebrauchsanleitung, als PDF zu laden von www.inficon.com 1

► Prüfen Sie den Lieferumfang nach Erhalt des Produktes auf Vollständigkeit.
Transport

HINWEIS

Beschädigung durch Transport

Das Gerät kann beim Transport in einer ungeeigneten Verpackung beschädigt
werden.

► Bewahren Sie die Originalverpackung auf.

► Transportieren Sie das Gerät nur in der Originalverpackung.

Lagerung Lagern Sie das Gerät unter Beachtung der technischen Daten, siehe “Technische
Daten“.
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4 Beschreibung

 GEFAHR

Verletzungsgefahr durch elektrischen Stromschlag

► Verwenden Sie das Gerät nur an den von INFICON freigegebenen Geräten.

► Verwenden Sie ausschliesslich von INFICON freigegebene und unbeschädigte
Gerät bzw. Adapterkabel.

► Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von elektrischen Spannungen

► Befestigen Sie das Gerät mit den Befestigungsschrauben an der vorgesehenen
Schnittstelle des INFICON Gerätes an.

 VORSICHT

Verletzunggefahr und Beschädigung des Geräts durch Herunterfallen

► Legen Sie das Gerät nur auf ebener, rutschfester und vibrationsfreier Unterlage ab.

 VORSICHT

Gefahr durch starke elektromagnetische Felder

Verletzung durch Fehlfunktion des Geräts.

► Benutzen Sie das Gerät nie an Einsatzorten mit starken elektromagnetischen
Feldern.

HINWEIS

Sachschaden durch ESD Entladung

Beschädigung durch Arbeiten in Bereichen mit hoher Gefahr von ESD Entladung

► Halten Sie die ESD Schutzmaßnahmen ein.

HINWEIS

Sachbeschädigung durch Störungsaussendung im mittleren
Frequenzbereich

HINWEIS

Kabellänge für das Adapterkabel maximal 3 m
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4.1 Funktion
Mit dem Gerät können Daten dratlos zwischen INFICON-Geräten übertragen werden.

Durch die kabellose Datenübertragung ergibt sich die Möglichkeit den Aktionsradius
erheblich zu erweitern.

Die Datenübetragung erreicht im Freifeld eine Reichweite von bis zu 100 Meter, im
Gebäude bis zu 50 Meter.

4.2 Geräteaufbau

1

2
3

1 Befestigungsschraube

2 SUB-D Schnittstelle

3 Befestigungsschraube
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4.3 Technische Daten

4.3.1 Mechanische Daten

551-060

Abmessungen (B x H x T) 50 x 100 x 20 mm

Gewicht ca 100 gr

4.3.2 Umgebungsbedingungen

551-060

Zulässige Umgebungstemperatur (im
Betrieb)

10 °C bis 40 °C

Zulässige Lagertemperatur -10 °C bis 60 °C

Minimale Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) > 30% ohne spezielle Anforderungen

Minimale Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) < 30% mit speziellen Anforderungen*

Max. relative Luftfeuchte bis 31 °C 80%

Max. relative Luftfeuchte von 31 °C bis
40 °C

linear abfallend von 80% bis 50%

Max. relative Luftfeuchte über 40 °C 50%

Relative Luftfeuchte bei Lagerung und
Transport

Minimal 10% maximal 90%

Verschmutzungsgrad 2

Max. Höhe über Meeresspiegel 2000 m

Reinheitsgrad der Betriebsumgebung
(Sauberraum- bzw. Reinraumklasse)

ISO CLASS 6

Indoor oder Outdoor Nutzung Nur in trockener Umgebung und nicht
kondensierende Feuchtigkeit

* Verwendung des IFCBT-Dongle nur nach Rücksprache mit der INFICON GmbH.
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4.3.3 Elektrische Daten

Elektrische Daten

551-060

Name IFCBT-Dongle

Strom 60 mA

Spannung 5 - 24 V DC ±10%

Elektronische Schnittstellen RS232, Bluetooth

Funktechnologie Bluetooth

Frequenzbereich 2400 - 2483,5 Mhz

RF-Ausgangsleistung (dBm) 8 dBm (< 20 dBm)
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5 IFCBT-Dongle installieren
Bringen Sie den IFCBT-Dongle an entsprechender Schnittstelle oder dem passenden
Adapter am INFICON-Gerät an. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben
ordnungsgemäß fest.

Welchen Adapter Sie benötigen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des
INFICON-Geräts oder kontaktieren Sie den INFICON-Service.

1 2
3

4

5
6

1 Service-Tasten 4 Befestigungsschraube

2 LED Grün 5 SUB-D Schnittstelle

3 LED Orange 6 Befestigunsschraube

Hindernisse wie Wände, Türen und Möbel dämpfen das Bluetooth-Signal. Zur
Optimierung der Funkreichweite kann ein RS232-Verlängerungskabel (max. 3 m lang)
verwendet werden. Damit kann der IFCBT-Dongle flexibel an einem Ort positioniert
werden, an dem sich möglichst keine direkten Hindernisse zwischen dem IFCBT-
Dongle und dem UL-Gerät befinden.

Die Service-Tasten sind nur durch INFICON Mitarbeter oder geschultes
Personal zu benutzen.
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6 Betrieb

1 2

1 LED Grün

2 LED Orange

Wenn eine Bluetooth Verbindung besteht, leuchten die LED Grün und LED Orange
dauerhaft.

Wenn keine Verbindung besteht, blinkt die LED Grün.
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7 Reinigung

 VORSICHT

Verletzung aufgrund unsachgemäßen Umgangs mit Flüssigkeiten

Beschädigung oder Explosion des Geräts durch Reinigen mit Flüssigkeiten

► Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen oder leicht feuchten
Tuch.
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8 Zertifikate

8.1 CE-Konformitätserklärung
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8.2 Funk-Zertifikate für den IFCBT-Dongle
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Important notice Singapore:
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