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1 关于本说明手册
本文档适用于IFCBT-Dongle及规定的软件版本，参见扉页。

产品名称可能在本文档中出现，它们仅添加用于识别目的，并归相应的专利权所有人所

有。

1.1 目标群体
本操作说明书适用于设备运营商、具有相应资质的专业技术人员和受过培训的人员。

1.2 警告提示

 危险

导致死亡或重伤的直接危险

 警告

可能造成死亡或重伤的危险情况

 小心

可能造成轻伤的危险情况

提示

可能造成财产或环境损害的危险情况
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2 安全

2.1 按规定使用
该设备是蓝牙适配器。这允许在 INFICON 设备之间传输数据。

• 请只按照操作说明中的规定操作设备，以避免因错误使用而导致的危险。

• 请遵守应用限制，参见“技术参数”。

错误使用 ► 请避免以下错误使用情况：

• 超出技术规格的应用，参见“技术参数”。

• 存在可识别的故障时使用设备

• 在放射性环境中使用

• 在炎热环境（表面、阳光……）中放置和使用设备

• 使用未列入本操作说明书的附件或备件

• 在易爆环境中使用设备

• 在环境温度过高时运行

• 将危险电压连接到设备接口

• 通过蓝牙与未经认可的设备或非原装 INFICON 蓝牙设备一起使用。

• 在危险电压附近使用设备

• 通过SUB-d与未经认可的设备或非原装 INFICON 设备一起使用。

• 在电脑上使用

• 与 SUB-D 延长线一起使用

• 设备与 INFICON 设备的连接不正确

• 不得在无人值守的情况下运行设备。

• 在第三方设备的强电磁场可能影响蓝牙连接的地方使用设备
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2.2 用户的义务
• 阅读、注意并遵守本使用说明书以及所有者提供的工作说明中的信息。这尤其涉及

安全和警告说明。

• 执行所有工作时，始终遵守完整的使用说明。

• 如果您有任何操作或维护方面的问题未在本操作说明中得到解答，请与INFICON服

务部门联系。

2.3 对运营商的要求
以下提示供负责用户、员工或第三方安全和有效使用本产品的企业或相关责任方使用。

具备安全意识的工作

• 只有在技术状况良好且没有损坏的情况下才能操作设备。

• 只能按照规定并在具有安全和危险意识的情况下，遵从本操作说明书运行该设备。

• 满足以下规定，并监督这些规定的遵守情况：

– 按规定使用

– 一般适用的安全和事故预防条例

– 国际、国家和当地适用的标准和规则

– 附加的有关设备的规定和条例

• 请您只使用原厂零件或制造商许可的零件。

• 请将本操作说明书放置在使用地以供随时取用。

人员资格

• 请确保只由受过培训的人员使用和操作该设备。该人员必须接受过设备培训。

• 请确保授权人员在开始工作之前已阅读并理解了本说明书和所有随附文件。

2.4 危险
该设备的制造以最新的技术水平以及公认的安全技术规定为依据。尽管如此，使用不当

时仍可能对使用者或第三方的身体和生命造成威胁，或使设备损坏及造成其它财产损

失。
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3 供货范围，运输，存放
供货范围 IFCBT-Dongle 数量

IFCBT-Dongle 1

电子操作说明书，可从www.inficon.com下载PDF版本 1

► 收到产品后，请检查供货范围是否完整。

运输

提示

运输造成损坏

使用不适合的包装可能在运输过程中损坏设备。

► 请保存原厂包装。

► 只在原厂包装中运输设备。

存放 请遵照技术参数存放设备，参见“技术参数”。
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4 说明

 危险

电击导致受伤危险

► 仅在INFICON许可的设备上使用本设备。

► 仅使用INFICON许可且未损坏的设备或适配电缆。

► 请勿在电压附近使用本设备

► 用固定螺栓将本设备固定在INFICON设备的规定接口上。

 小心

坠落导致人员受伤和设备损坏

► 仅将设备放置在平坦、防滑和无振动的底面上。

 小心

强磁场带来的危险

设备功能缺失导致人员受伤。

► 切勿在有强磁场的应用地点使用本设备。

提示

ESD 放电造成的财产损失

在 ESD 放电高风险区域工作造成的损坏

► 遵守ESD保护措施。

提示

中频干扰发射导致财产损失
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提示

适配电缆长度最大3米

4.1 功能
该设备允许在 INFICON 设备之间无线传输数据。

无线数据传输使得显着扩大行动范围成为可能。

数据传输范围室外可达100米，室内可达50米。

4.2 设备结构

1

2
3

1 固定螺栓

2 SUB-D接口

3 固定螺栓
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4.3 技术参数

4.3.1 机械数据

551-060

尺寸 (宽 x 高 x 深) 50 x 100 x 20 mm

重量 约100克

4.3.2 环境条件

551-060

允许的环境温度 (运行中) 10 °C至40 °C

允许的存放温度 -10 °C至60 °C

最低空气湿度 (运行中) > 30%，无特殊要求

最低空气湿度 (运行中) < 30%，有特殊要求*

不超过31 °C时的最大相对空气湿度 80%

31 °C至40 °C时的最大相对空气湿度 线性递减80%至50%

超过40 °C时的最大相对空气湿度 50%

存放及运输时的相对湿度 最低10%，最高90%

污染程度 2

最大海拔高度 2000米

操作环境的纯净级别 (洁净室或无尘室级

别)

ISO CLASS 6

室内或室外使用 仅在干燥环境和非凝结湿度下

*咨询INFICON GmbH后才能使用。
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4.3.3 电气参数

电气参数

551-060

名称 IFCBT-Dongle

电流 60毫安

电压 5 - 24伏直流电±10%

电子接口 RS232、蓝牙

无线电技术 蓝牙

频率范围 2400 - 2483.5兆赫

射频输出功率 (毫瓦分贝) 8毫瓦分贝 (< 20毫瓦分贝)
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5 安装IFCBT-Dongle
将IFCBT-Dongle连接到INFICON设备上的相应接口或匹配的适配器上。正确拧紧固定

螺栓。

至于需要哪种适配器，请参见INFICON设备的操作说明，或请联系INFICON服务部门。

1 2
3

4

5
6

1 服务按键 4 固定螺栓

2 绿色LED 5 SUB-D接口

3 橙色LED 6 固定螺栓

蓝牙信号可能被墙壁、门和家具等障碍物减弱。为优化无线电作用范围，可以使用

RS232加长电缆 (最大3米长)。由此可将IFCBT-Dongle灵活地定位在IFCBT-Dongle和

UL设备之间尽可能没有直接障碍物的位置上。

仅允许由INFICON员工或经培训的人员使用服务按键。



INFICON 运行 | 6

IFCBT-Dongle-操作手册-lina72zh1-01-(2407) 13 / 20

6 运行

1 2

1 绿色LED

2 橙色LED

如果存在蓝牙连接，则绿色LED和橙色LED常亮。

如果不存在连接，则绿色LED闪烁。
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7 清洁

 小心

液体处理不当造成伤害

由于使用液体清洁而导致设备损坏或爆炸

► 只能使用干布或微湿的布清洁设备。
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8 停用

8.1 丢弃 IFCBT 加密狗
IFCBT-Dongle 可由操作员处理或发送至 INFICON。

IFCBT-Dongle 由可重复使用的材料制成。为了避免产生废物并保护环境，应利用这种

方法。

► 处理时遵守各国的环保和安全法规。

8.2 发送 IFCBT 喷雾进行维护、修理或处置

 警告

有害健康的物质可造成危险

被污染的设备会损害健康。污染声明用于保护所有接触此设备的人员。如寄送设备时未

注明寄回编号且未填写好污染声明，制造商将把设备寄回发货人。

► 请完整填写污染声明。

1 寄回前请与我们联系，并请邮寄一份填写完毕的污染声明。

ð 然后，您将收到我们发送的退货编号和送货地址。

2 寄回时请使用原包装。

3 在邮寄设备前，请附上一个填好的污染声明的样本。见下文。
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9 认证

9.1 CE一致性声明
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9.2 IFCBT-Dongle无线电证书
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重要通知 (新加坡)：




	 目录
	1 关于本说明手册
	1.1 目标群体
	1.2 警告提示

	2 安全
	2.1 按规定使用
	2.2 用户的义务
	2.3 对运营商的要求
	2.4 危险

	3 供货范围，运输，存放
	4 说明
	4.1 功能
	4.2 设备结构
	4.3 技术参数
	4.3.1 机械数据
	4.3.2 环境条件
	4.3.3 电气参数


	5 安装IFCBT-Dongle
	6 运行
	7 清洁
	8 停用
	8.1 丢弃 IFCBT 加密狗
	8.2 发送 IFCBT 喷雾进行维护、修理或处置

	9 认证
	9.1 CE一致性声明
	9.2 IFCBT-Dongle无线电证书


