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1 설명서 안내
본 문서는 지정된 소프트웨어 버전이 있는 SMART-Spray에 적용됩니다(표지 참조).

본 문서에는 경우에 따라 제품명이 표기되어 있으며, 이는 해당 상표권 보유자의 자산으로 식별

목적으로만 기재하였습니다.

1.1 경고 표시

 위험

사망 또는 중상을 초래하는 긴박한 위험

 경고

사망 또는 중상이 발생할 수 있는 위험 상황

 주의

경상이 발생할 수 있는 위험 상황

참조

재물 또는 환경 손상이 발생할 수 있는 위험 상황

1.2 대상 집단
이 사용 설명서는 장치 사용자, 기술 자격을 갖춘 전문가 및 교육을 받은 직원들을 대상으로 합

니다.
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2 안전

2.1 규정에 맞는 사용
이 장치는 이동식 헬륨 분사 장치입니다. 이 장치를 사용하여 외부에서 검체에 헬륨으로 압력을

가할 수 있으며, 누설이 발생하면 이를 표시합니다.

• 잘못된 사용으로 인한 위험 발생을 방지하기 위해서는 반드시 사용 설명서에 명시된 대로만

제품을 작동시켜야 합니다.

• 적용 한계를 준수하십시오("기술 데이터" 참조).

잘못된 사용 다음과 같은 부적절한 사용은 피하십시오.

• 기술 사양 범위를 벗어나는 사용인 경우("기술 데이터" 참조).

• 정품이 아닌 인피콘 배터리/충전지 사용

• 장치 끝부분과 신체 부위와의 충돌

• 인피콘 제품이 아닌 누설 탐지기의 사용

• 추적 가스 흡입

• 결함이 감지될 경우 장치 사용

• 방사성 지역에서의 사용

• SMART-Spray와 함께 사용할 수 없는 가압 캔

• 스트랩을 사용하지 않거나 스트랩에 결함이 있는 상태에서 장치 사용

• 헬륨 이외의 가스(인화성, 독성, 폭발성) 또는 규정된 농도 이외의 헬륨 농도 사용

• 얼굴, 귀 또는 눈 방향으로 가스를 분사하는 경우

• 고온 환경(표면, 직사광선 등)에 장치를 배치하고 사용하는 경우

• 이 사용 설명서에 기재되지 않은 액세서리 또는 교체 부품을 사용하는 경우.

• 허용되지 않은 용기 충전(캔, 풍선, 장갑 등)

• 내장형 조명으로 인한 눈부심

• 가스 연결부 위쪽을 액체나 기체로 세척(예: 청소하는 행위)

• 작동 버튼의 연속적인 작동(예: 클램핑 장치, 케이블 타이 사용)

• 폭발성 대기에서 장치 사용
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• 제 3의 장치의 강력한 전자기장이 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 장소에 장치를 설치하

는 경우

• 장치 인터페이스에 위험한 전압 연결

• 허용되지 않은 장치 또는 정품이 아닌 인피콘 블루투스 장치에 블루투스를 연결하여 사용

• 위험한 전기 전압 근처에서 장치 사용

• 무감독인 상태에서 제품을 작동시키지 마십시오.

• 제3의 장치의 강력한 전자기장이 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 장소에서 장치를 사용하

십시오.
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2.2 작업자의 의무
• 소유주가 작성한 작업 지침과 이 사용 설명서의 내용을 읽고 주의 깊게 따르십시오. 특히 안

전 및 경고 지침이 이에 해당됩니다.

• 작업 시에는 항상 사용 설명서의 모든 내용에 유의하십시오.

• 본 사용 설명서에 기재되지 않은 작동 또는 유지보수 관련 문의가 있을 경우, 서비스 부서에

연락하십시오.

2.3 위험
이 장치는 기술 표준 및 공인 안전 기술 규정에 따라 제작되었습니다. 하지만, 부적절한 사용 시

사용자나 제3자의 신체와 생명에 대한 위험 또는 장치 손상이나 기타 제품 손상이 발생할 수 있

습니다.
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3 공급 사양, 운반, 보관
품목 번호 551-050 수량

SMART-Spray 1

디지털 방식의 운영 지침은 www.inficon.com 에서 PDF로 다운로드할 수 있

습니다.

1

충전 케이블 1

배터리 1

핸드 스트랩 1

IFCBT-Dongle 1

HeliCan 헬륨 용기 50 ml 2

IFCBT-Dongle 어댑터 세트, IFCBT-Dongle용 조립 홀더와 어댑터로 구성됨 1

또는 선택 사항

품목 번호 551-051 수량

SMART-Spray 1

디지털 방식의 운영 지침은 www.inficon.com 에서 PDF로 다운로드할 수 있

습니다.

1

충전 케이블 1

배터리 1

핸드 스트랩 1

► 제품을 받은 후 전체 구성품이 빠짐 없이 배송되었는지 확인하십시오.

운반

참조

운반으로 인한 손상

본 장치를 적합하지 않게 포장하는 경우 운반 도중 손상이 발생할 수 있습니다.

► 기존의 포장재를 잘 보관하십시오.

► 장치를 기존 포장재로만 포장하여 운반하십시오.

► 운반하기 전에 나사로 고정된 HeliCan을 제거하십시오.

보관 기술 데이터에 유의하여 장치를 보관하십시오("기술 데이터 [} 15]" 참조).
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HeliCan을 나사로 조이지 않은 상태에서만 보관 및 운반하십시오.



4 | 설명 INFICON

12 / 52 SMART-Spray 운영 매뉴얼-lins32ko1-02-(2410)

4 설명

4.1 기능
진공 누설 검사 중에 검체에서 가스를 펌핑하여 누설 탐지기로 전달합니다.

SMART-Spray를 사용하면 미리 설정된 헬륨 양을 검체 외부에 분사할 수 있습니다. 누설 탐지

기에서 헬륨이 감지되면 검체에서 누설이 발생했음을 의미합니다. SMART-Spray에서 나오는

헬륨의 양은 시험체를 헬륨으로 불필요하게 오염시키지 않고 누설을 감지하게 충분합니다. 그

결과 헬륨 하층신호가 더 빨리 감소되고 다음 검사 위치를 더 빨리 테스트할 수 있습니다.

SMART-Spray는 UL 장치의 다양한 기능을 위한 리모컨으로도 사용할 수 있습니다.

누설 탐지기의 측정값은 블루투스를 통해 SMART-Spray로 동시에 전송할 수 있습니다. 이 기

능은 현재 인피콘의 UL 시리즈 누설 탐지기에서 사용할 수 있습니다.

4.2 SMART-Spray의 장치 구조

1
2 3

4

5

6
7

약어 1: SMART-Spray 측면도

1 HeliCan 헬륨 용기 5 핸들

2 잠금 커버가 있는 USB-C 포트 6 배터리함

3 분사 팁 7 핸드 스트랩

4 누름 버튼
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디스플레이에서 다음 정보를 읽을 수 있습니다.

• 누설 탐지기에서 측정된 누설률

• 배터리 충전 상태

• 남은 분사 횟수

• Qmax(측정된 최대 누설률)

• 설정된 분사 크기

• HeliCan 주입 레벨

• 누설 탐지기의 상태(런업/스탠바이/퍼지)

• 블루투스 신호의 신호 강도

LED를 이용한 광학 표시 내용은 장치 상단에 위치해 있습니다.

• 헬륨으로 활성화된 분사의 경우

• 누설률의 경우

• 오류 메시지

• 충전 모드에서의 배터리 충전 상태

조작 패널에는 조작을 위해 다음과 같은 버튼이 있습니다.

• 위로 스크롤 

• 아래로 스크롤 

• 켜기/끄기/뒤로가기 버튼

• 확인 버튼/ZERO / Set

1

2 3 4 5

7 6

약어 2: SMART-Spray 평면도

1 분사 팁 5 HeliCan

2 USB-C 포트 6 누설률 LED 표시

3 디스플레이 7 상태 표시 LED

4 조작 패널
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4.2.1 디스플레이/조작 패널
1 2 3 4 5

6

7

8

91011
약어 3: 디스플레이

1 사용 가능한 분사 횟수 7 활성화 후 측정된 최대 누설률

2 설정된 분사 크기 8 ZERO / Set

3 HeliCan 주입 레벨 9

4 블루투스 신호 강도 10

5 배터리 주입 레벨 11 켜기/끄기/뒤로가기

6 누설률
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4.3 기술 데이터

4.3.1 기계 데이터

551-051

치수(W x H x D) 10 x 40 x 20cm

HeliCan 50 ml 포함 무게 약 540 g

HeliCan 405 ml 포함 무게 약 1300 g

4.3.2 주변 요건

551-051

허용 외부 온도(작동 중) 10 °C ~ 40 °C

허용 보관 온도 -10 °C ~ 60 °C

최소 습도(작동 중) > 30%

최대 상대 습도, 31 °C 이하 80%

최대 상대 습도, 31 °C ~ 40 °C 선형 강하, 80% ~ 50%

최대 상대 습도, 40°C 이상 50%

보관 및 운반 중 상대 습도 최소 10%, 최대 90%

오염도 2

해수면 이상 최대 높이 2000 m

작동 환경의 청결도(청정실 또는 청정실 등급) ISO CLASS 6
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4.3.3 전기 데이터

551-051

이름 SMART-Spray

전류 600mA

전압 3.63 V - 3.65 V DC ±10%

전자 인터페이스 USB-C, 블루투스

무선 기술 블루투스

주파수 범위 2,400 - 2,483.5 MHz

RF 출력 전력(dBm) 8 dBm(< 20 dBm)

USB-C 충전 전압 5V DC ±10%

551-060

이름 IFCBT-Dongle

전류 60mA

전압 5 - 24 V DC ±10%

전자 인터페이스 RS232, 블루투스

무선 기술 블루투스

주파수 범위 2,400 - 2,483.5 MHz

RF 출력 전력(dBm) 8 dBm(< 20 dBm)

4.4 기본 설정
SMART-Spray를 기본 설정으로 초기화하면 누설 탐지기에 대한 연결이 해제되고 마지막으로

사용한 설정과 일일 분사 횟수 카운터 값이 초기화됩니다.

분배 시간 1.6초

유량 S

사운드 유형 LOW

진동 유형 on

용기 유형 50 ml
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5 설치

 위험

전기 충격으로 인한 생명의 위험

절연에 결함이 있는 분사 팁이 전압이 흐르는 부품에 닿으면 생명에 위험이 있습니다.

► 절연이 손상되지 않은 분사 팁만 사용하십시오.

► 위험한 전기 전압 근처에서 제품을 사용하지 마십시오.

► 위험한 전기 전압 근처에서 장치를 사용하지 마십시오.

 경고

막히거나 오염된 환기 슬롯에 발생할 수 있는 폭발로 인한 부상 위험

► 환기 슬롯을 깨끗하게 유지하십시오.

► 환기 슬롯을 정기적으로 청소하십시오.

 주의

열로 인한 부상 위험

열로 인해 장치가 손상되거나 변형될 수 있습니다.

► 뜨거운 표면 근처에서 제품을 사용하지 마십시오.

 주의

부적절한 액세서리 설치로 인한 부상 위험

► 분사 팁이 고정되어 있는지 확인하십시오.

► HeliCan이 고정되어 있는지 확인하십시오.

► 배터리함이 제대로 닫혀 있는지 확인하십시오.
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 주의

추락으로 인한 부상 위험 또는 SMART-Spray의 손상

► 장치를 휴대할 때는 항상 핸드 스트랩을 사용하십시오.

► 장치를 평평하고 안정적이며 진동이 발생하지 않는 배터리함 표면 위에 놓아 두십시오.

► 장치가 넘어지지 않도록 주의하십시오.

5.1 SMART-Spray 장착 및 배터리 충전

5.1.1 분사 팁 장착

 경고

부적절한 취급으로 인한 부상

분사 팁으로 인한 부상

► 분사 팁이 눈과 같은 신체 부위를 향하지 않도록 주의하십시오.

► 절대로 다른 사람에게 헬륨을 분사하지 마십시오.

► 운반 중에는 분사 팁을 아래로 내리십시오.

참조

분사 팁의 부적절한 고정으로 인한 헬륨 누출

► 분사 팁을 장치에 올바르게 장착하십시오.
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1 2

1 분사 팁

2 밀폐형 널링 너트

ü 분사 팁 있음

ü SMART-Spray 있음

1 밀폐형 널링 너트를 푸십시오.

2 분사 팁을 올바르게 배치하고 가벼운 압력으로 분사 팁을 끝까지 삽입하십시오.

3 밀폐형 널링 너트를 손으로 조이고 부드럽게 당겨서 분사 팁이 올바르게 고정되었는지

확인하십시오.

ð 분사 팁을 장착했습니다.

5.1.2 나사로 HeliCan 고정

 위험

누출 가스로 인한 건강 위험

► 다른 가스는 사용하지 말고 헬륨만 사용하십시오.

► SMART-Spray 및 HeliCan의 손상 여부를 육안으로 점검하십시오.
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 경고

잘못된 헬륨 용기 치수로 인한 위험

잘못되거나 부적합하게 충전된 헬륨 용기로 인한 HeliCan의 폭발 위험 또는 장치 손상

► 인피콘의 HeliCan만 사용하십시오.

► 헬륨이 충전된 HeliCan만 사용하십시오.

► 최대 6 bar의 압력으로 충전된 HeliCan만 사용하십시오.

► HeliCan 헬륨 용기를 손으로 단단히 조이십시오.
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5.1.3 배터리 장착

 경고

손상된 배터리 또는 인피콘에서 제공하지 않는 배터리로 인한 부상 위험

SMART-Spray 기능이 없거나 결함이 있는 경우

► 인피콘에서 제공하고 손상되지 않은 배터리만 사용하십시오.
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5.1.4 배터리 충전

 주의

부상 또는 손상

감전으로 인한 부상 또는 부적절하거나 손상된 액세서리로 인한 SMART-Spray의 손상

► NFICON에서 제공하고 손상되지 않은 충전기, 충전 케이블 및 배터리만 사용하십시오.

참조

잘못된 USB 케이블로 인한 오작동

► 규정된 케이블 길이에 유의하고, 케이블 길이를 초과하지 마십시오.

► 최대 케이블 길이 3 m

USB-C를 통한 배터리 충전

1 USB-C 포트에서 보호 커버를 제거하십시오.

2 함께 제공된 충전 케이블을 USB-C 포트에 삽입하십시오("SMART-Spray의 장치 구조

[} 12]” 참조).

3 배터리가 완전히 충전되면 USB-C 포트에서 충전 케이블을 분리하십시오.

4 보호 커버를 다시 끼우십시오.

ð 배터리가 충전됨

충전기로 배터리 충전하기

충전기는 공급 사양에 포함되어 있지 않습니다(옵션으로 주문 가능, 제품 번호 551-080).

인피콘에서 제공하는 충전기만 사용하십시오.

배터리를 충전기에 넣고 USB 인터페이스를 통해 충전기를 연결하십시오.
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5.2 누설 탐지기에 장착 부품 고정하기
SMART-Spray의 효율성을 최대한 활용하려면 설명된 대로 SMART-Spray를 누설 탐지기에

연결하십시오.

그러면 누설 탐지기 디스플레이와 SMART-Spray 디스플레이에서 측정된 누설률을 동시에 확

인할 수 있습니다.

5.2.1 누설 탐지기에 IFCBT-Dongle 장착하기

5.2.1.1 장착 홀더, IFCBT-Dongle 및 IFCBT-Dongle용 어댑터를 UL3000/

UL6000에 고정하기

UL3000/UL6000

장착 홀더 세트

1 2
3

4

5

6

1 톱니형 와셔

2 고정 나사

3 장착 홀더 UL3000/UL 6000

4 IFCBT-Dongle 어댑터(최대 케이블 길이 3 m)

5 고정 너트

6 IFCBT-Dongle
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참조

어댑터 케이블의 손상

꺾임 또는 눌림으로 인한 어댑터 케이블 손상

► 장착하는 동안 케이블이 꺾이거나 눌리지 않고 올바르게 배치되어 있는지 확인하십시오.

과정 ü UL3000/UL6000 장치, 장착 홀더 세트 및 IFCBT-Dongle이 준비되어 있습니다.

1 IFCBT-Dongle 어댑터를 장착 홀더에 위치시키고 고정 너트를 조이십시오. 앵글 어댑

터를 사용하여 UL6000에 대체 장착하는 방법에 대해서는 "UL6000에 앵글 어댑터가

있는 IFCBT-Dongle 장착하기 [} 26]"을 참조하십시오.

2 톱니형 와셔와 고정 너트를 이용하여 장착 홀더를 UL 장치에 위치시키고 고정 나사를 조

이십시오.

3 IFCBT-Dongle을 IFCBT-Dongle 어댑터에 삽입하고 IFCBT-Dongle 고정 나사를 조

이십시오.

4 IFCBT-Dongle 어댑터의 플러그를 UL 장치의 "원격 제어" 인터페이스에 삽입하십시

오.
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1
2

1 원격 제어

2 RS232

IFCBT-Dongle 및 IFCBT-Dongle 어댑터가 부착된 장착 홀더가 UL3000/UL6000 장치에 고

정 및 연결되어 있습니다.
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5.2.1.2 UL6000에 앵글 어댑터가 있는 IFCBT-Dongle 장착하기

IFCBT-Dongle을 더 쉽게 장착하려면 앵글 어댑터를 사용하십시오.

UL6000의 경우에만 앵글 어댑터를 사용하십시오.

1 2

3
4

1 IFCBT-Dongle용 고정 너트

2 IFCBT-Dongle 인터페이스

3 UL6000용 고정 나사

4 RS232 UL6000 인터페이스

ü UL6000 장치, 앵글 어댑터 및 IFCBT-Dongle이 준비되어 있습니다.

1 UL6000의 RS232 인터페이스에 앵글 어댑터를 위치시키고 고정 나사를 조이십시오.

2 IFCBT-Dongle을 앵글 어댑터에 위치시키고 앵글 어댑터의 고정 너트에 IFCBT-

Dongle의 고정 나사를 조이십시오.

ð 앵글 어댑터와 IFCBT-Dongle이 UL6000에 고정되어 있습니다.
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5.2.1.3 UL1000/UL5000에 IFCBT-Dongle 장착하기

1
2

3
4
5

1 접착 패드

2 IFCBT-Dongle

3 접착 패드

4 BT 어댑터

5 인터페이스

ü 접착 패드, IFCBT-Dongle 및 BT 어댑터가 준비되어 있습니다.

1 IFCBT-Dongle을 BT 어댑터에 나사로 조이십시오.

2 접착 패드의 한쪽을 BT 어댑터에 부착하고 다른 쪽을 UL 1000/UL 5000에 부착하십시

오.

3 BT 어댑터를 UL1000/UL5000에 부착하십시오.

ð IFCBT-Dongle이 부착된 BT 어댑터가 UL1000/UL5000에 고정 및 연결되어 있습니다.



5 | 설치 INFICON

28 / 52 SMART-Spray 운영 매뉴얼-lins32ko1-02-(2410)

5.2.1.4 IFCBT-Dongle 작동 중

1 2
3

4

5
6

1 서비스 버튼 4 고정 나사

2 녹색 LED 5 SUB-D 인터페이스

3 주황색 LED 6 고정 나사

블루투스 연결이 설정되면 녹색 및 주황색 LED가 계속 켜집니다.

연결되지 않은 경우 녹색 LED가 깜박입니다.

서비스 버튼은 인피콘 직원 또는 전문 교육을 이수한 직원만 사용할 수 있습니다.

자세한 정보는 IFCBT-Dongle의 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다.
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6 SMART-Spray 및 누설 탐지기 설정

 경고

헬륨 누설로 인한 건강 위험

헬륨 누출로 인한 질식 및/또는 실신 위험

► 환기가 잘 되는 실내에서만 장치를 사용하십시오.

► 다른 가스는 사용하지 말고 헬륨만 사용하십시오.

ð 옵션으로 제공되는 인피콘 충전 스테이션:

► HeliCan은 HeliCan을 나사로 단단히 고정한 상태에서만 충전 스테이션에서 충전하십시오.

► 모든 구성품의 손상 여부를 점검하십시오.

► 누설이 있는 경우 HeliCan의 충전 절차를 즉시 중단하십시오.

► 늦어도 15초 후에 충전 절차를 중단하십시오.

► HeliCan을 분리하려면, 항상 HeliCan을 SMART-Spray에서 완전히 제거하십시오.

전자기장으로 인한 제품 손상

밸브가 열리고 HeliCan이 비워질 수 있습니다.

► 전자기장이 강한 장소에서는 절대로 장치를 사용하지 마십시오.

참조

ESD 방전으로 인한 제품 손상

ESD 방전 위험이 높은 영역에서 작업하여 발생할 수 있는 손상

► ESD 보호 조치를 준수하십시오.
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6.1 켜기
► 전원 스위치를 누르십시오. SMART-Spray가 시작됩니다.

시작 화면이 나타납니다.

6.2 메뉴
 버튼을 누르면 메뉴로 이동합니다("디스플레이/조작 패널” 참조).

다음 메뉴 항목을 사용할 수 있습니다.

메뉴 이름 설명

1 Refresh Qmax Qmax 변경(*)

2 Scan For Leak Detector 누설 탐지기 스캔하기

3 Start/Stop LD 누설 탐지기 시작/정지(*)

4 Show Leak Graph 누설 그래프 또는 누설률 표시

5 Set HeliCan Type HeliCan 선택(50 ml / 405 ml)

6 Set Vibration On 진동 알람 켜기

7 Set Sound Type SMART-Spray의 음량 설정

8 Set Alarm Level 알람 단계 설정

9 Set Dispense Time 분사 시간 설정

10 Set Fill Pressure 주입 압력 설정

11 Turn Illumination On 전방 LED 조명 켜기/끄기

12 Set Flow Rate 유량계 설정 선택(s, m, l, xl)

13 Spray Shots Info 사용 가능한 분사 횟수

14 Certificates 인증서
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메뉴 이름 설명

15 Factory Reset 기본 설정으로 초기화

16 About Device 장치 관련 정보

(*) 누설 탐지기가 블루투스를 통해 SMART-Spray에 연결된 경우에만 가능합니다.

6.3 누설 탐지기에 연결하기

누설 탐지기 준비

누설 탐지기 디스플레이의 다음 메뉴 항목에서 누설 탐지기 연결이 사전 설정되어 있지 않은 경

우 SMART-Spray에서 설정하십시오.

1  > 설치 > 액세서리 > 장치 교체

2 저장하십시오. .

블루투스를 통해 SMART-Spray를 사용 가능한 UL 시리즈 장치에 연결하십시오. 이를 위해서

는 적합한 어댑터를 사용하여 블루투스 동글(Dongle)을 UL 장치의 인터페이스에 연결해야 합

니다("누설 탐지기에 IFCBT-Dongle 장착하기 [} 23]” 참조).

장치를 UL 시리즈에 연결하기

SMART-Spray 디스플레이에 표시된 UL 장치를 선택하십시오. 그러면 SMART-Spray가 UL

장치에 자동으로 연결됩니다.

SMART-Spray가 연결됩니다.
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UL 시리즈 장치의 소프트웨어 버전은 1.42 이상이어야 합니다.

SMART-Spray를 사용하여 UL3000/6000과 통신할 수 없는 경우에는 기본 장치의 소프트웨

어 버전을 확인하십시오. 최소 V1.42 이상이어야 합니다.

소프트웨어 업데이트가 필요한 경우 인피콘 고객 서비스 부서에 문의하십시오.

디스플레이
1 2 3 4 5

6

7

8

91011

1 사용 가능한 분사 횟수 7 활성화 후 측정된 최대 누설률

2 설정된 분사 크기 8 ZERO / Set

3 HeliCan 주입 레벨 9

4 블루투스 신호 강도 10

5 배터리 주입 레벨 11 켜기/끄기/뒤로가기

6 누설률
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SMART-Spray 압력 센서 P1의 신호는 SMART-Spray 디스플레이에는 표시되지 않고, 누설

탐지기의 디스플레이에만 표시됩니다. 나사로 고정된 새 HeliCan 의 초기 압력을 설정하거나

사전 설정된 초기 압력을 변경하려면 분사하기 전에 누설 탐지기의 디스플레이에서 압력 값을

판독하고 SMART-Spray 에서 설정해야 합니다.

SMART-Spray 의 디스플레이는 압력 센서 P1의 측정 신호에 액세스하지 않고도 수동으로 사

전 설정된 초기 압력과 내부 카운터를 고려하여 연결된 HeliCan 의 주입 레벨 또는 남은 분사

횟수 또는 잔여 분사 시간에 대한 정보를 제공합니다.

6.4 HeliCan 용량 선택
1  버튼을 사용하여 Select Canister Type 메뉴로 이동하십시오("디스플레이/조작

패널 [} 14]” 참조).

2 HeliCan을 선택하십시오.

- HeliCan 50 ml 

- HeliCan 405 ml

3 선택한 HeliCan은 "ZERO / Set” 버튼을 눌러 확인하십시오.

4 “뒤로가기” 버튼을 눌러 메뉴를 닫으십시오.

6.5 유량계 선택
1  버튼을 사용하여 "Select Flow Rate” 메뉴로 이동하십시오("디스플레이/조작 패

널 [} 14]” 참조).
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2 HeliCan의 헬륨 유량을 선택하십시오.

S = 약 7 - 14 sccm

M = 약 55 - 80 sccm

L = 약 240 - 260 sccm

XL = 약 1,000 - 1900 sccm (HeliCan 405 ml에만 사용 가능)

3 "ZERO / Set” 버튼을 사용하여 선택한 헬륨 유량을 확인하십시오.

4 작동 중 유량을 변경하려면  버튼을 누르십시오.

5 “뒤로가기” 버튼을 눌러 메뉴를 닫으십시오.

헬륨을 최대한 절약하려면 항상 가능한 가장 낮은 유량을 선택하십시오.

좁은 면적에 정밀하게 헬륨을 분사하는 경우 S 또는 M 설정을 선택하는 것이 좋습니다.

넓은 면적에 헬륨을 분사하는 경우 L 또는 XL 설정을 선택하는 것이 좋습니다.

6.6 분사 시간 설정
1  버튼을 사용하여 time'” 메뉴로 이동하십시오("디스플레이/조작 패널 [} 14]” 참

조).

2 스프레이 시간(1초 -9.9초)을 선택하고 "ZERO / Set" 버튼으로 선택한 스프레이 시간

을 확인합니다.

3 “뒤로가기” 버튼을 눌러 메뉴를 닫으십시오.

2초의 스프레이 시간으로 설정된 스프레이 버스트 횟수.
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유량 헬륨 흐름 가능한 설정 스프레이

HeliCan 수

50ml

스프레이

HeliCan 수

405ml

S 12 7 - 14 >600 >5000

m 70 55 - 80 >110 >900

L 250 175 - 300 >30 >260

XL 1100 1000 - 2000 >50

6.7 LED 작업등 켜기/끄기

 주의

LED 작업등으로 인한 눈부심

단기적인 안구 손상

► LED 작업등을 직접 쳐다보거나 다른 사람의 눈을 부시게 하지 마십시오.

1 메뉴에서 "Turn Illumination on"를 선택하십시오.

2 LED 작업등의 경우 "On"를 선택하십시오.

3 LED 작업등의 경우 "Off"를 선택하십시오.

4 “뒤로가기” 버튼을 눌러 메뉴를 닫으십시오.

6.8 진동 알람 켜기/끄기

 주의

진동 알람 작동으로 인한 부상 위험

진동 알람이 작동할 때 놀랄 위험

SMART-Spray는 항상 핸드 스트랩에 넣어서 휴대하십시오.

1  버튼을 사용하여 “Set Vibration On” 메뉴 항목으로 이동하십시오.

2 진동 알람을 켜려면 "On"를 선택하십시오.

3 진동 알람을 끄려면 “Off”를 선택하십시오.

4 “뒤로가기” 버튼을 눌러 메뉴를 닫으십시오.
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6.9 SMART-Spray의 음량 설정

 주의

큰 소리로 인한 청각 손상

장치의 경보 레벨은 85dB(A)를 초과할 수 있습니다.

► 음량을 최대 "High"까지 설정하십시오.

► 음량을 "High" 이상으로 설정하는 경우 적합한 귀마개를 착용하십시오.

1  버튼을 사용하여 “Set Sound Type” 메뉴 항목으로 이동하십시오.

2 음량을 선택하고 "ZERO / Set” 버튼을 사용하여 선택한 음량을 확인하십시오.

3 “뒤로가기” 버튼을 눌러 메뉴를 닫으십시오.
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6.10 알람 단계 설정
1  버튼을 사용하여 Set Alarm Level 메뉴로 이동하십시오("디스플레이/조작 패널

[} 14]” 참조).

2 알람 단계를 선택하고 "ZERO / Set” 버튼을 사용하여 선택한 알람 단계를 확인하십시

오.

3 “뒤로가기” 버튼을 눌러 메뉴를 닫으십시오.

6.11 주입 압력 설정
1  버튼을 사용하여 Set Fill Pressure 메뉴로 이동하십시오("디스플레이/조작 패널

[} 14]” 참조).

2 주입 압력을 선택하고 "ZERO / Set” 버튼을 사용하여 선택한 주입 압력을 확인하십시

오.

3 “뒤로가기” 버튼을 눌러 메뉴를 닫으십시오.

주입 압력은 UL 장치에서도 확인할 수 있습니다(“UL 장치 사용 설명서” 참조).
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6.12 기타

6.12.1 전자 라벨 불러오기
1  버튼을 사용하여 “Certificates” 메뉴로 이동하십시오("디스플레이/조작 패널

[} 14]” 참조).

2 "ZERO / Set” 버튼을 사용하여 확인하십시오.

3  및  버튼을 사용하여 스크롤하십시오.
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4 “뒤로가기” 버튼을 눌러 메뉴를 닫으십시오.

6.12.2 장치 관련 정보
여기에서는 일련 번호 및 구성에 관한 정보를 확인할 수 있습니다.

1  버튼을 사용하여 “About Device” 메뉴로 이동하십시오("디스플레이/조작 패널

[} 14]” 참조).

2 "ZERO / Set” 버튼을 사용하여 확인하십시오.

3 “뒤로가기” 버튼을 눌러 메뉴를 닫으십시오.

6.12.3 LED 상태 표시

1 2

1 상태 표시

2 누설 표시/USB를 이용한 충전 시 배터리 충전 레벨

6.13 전원 끄기
전원 스위치를 누르십시오. SMART-Spray가 꺼집니다.
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7 측정 모드의 SMART-Spray
각 누설 탐지기 사용 설명서를 참조하십시오.

7.1 UL 장치 시작/정지

SMART-Spray는 IFCBT-Dongle을 이용하여 UL 장치에 연결해야 합니다.

1 UL 시리즈 장치를 시작하려면 메뉴에서 "시작"을 선택하십시오.

2 UL 시리즈 장치를 정지하려면 메뉴에서 "정지"를 선택하십시오.

7.2 누설 검사 실행
SMART-Spray의 전원이 켜져 있고 UL 시리즈 장치에 연결되어 있으며, 모든 매개변수가 설정

되어 있습니다("설치 [} 17]” 참조).

임계값은 UL 시리즈 장치에 설정되어 있습니다.

► SMART-Spray의 누름 버튼을 사용하여 검체의 테스트 지점에 헬륨을 분사하십시오. 설정

된 분사 횟수가 실행됩니다. 분사 횟수가 올바르게 실행되면 SMART-Spray의 상태 표시등

이 녹색으로 켜집니다.

ð 누설은 SMART-Spray의 디스플레이 및 UL 시리즈 장치의 디스플레이에서도 확인할

수 있습니다.

ð 누설은 SMART-Spray의 LED로도 표시됩니다.

• 녹색 LED = 검체가 정상임

• 노란색 LED = 검체에서 허용 오차 범위 내의 누설이 발견됨

• 빨간색 LED = 검체에서 허용 오차 범위를 벗어난 누설이 발견됨

7.3 ZERO 기능 사용
왜 ZERO를 사용해야 하

나요?

작은 누설을 더 명확하게 측정하려면 ZERO 기능을 사용해야 합니다.

모든 누설 검출 시 누설 검색 또는 측정을 방해하는 “하층신호”가 있습니다.
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• 하층신호를 끄려면 ZERO 기능을 활성화하십시오.

• 또한, 다른 누설 또는 경우에 따라 더 미세한 누설 감지를 방해하는 현재 누설 표시를 화면에

서 감추기 위해 ZERO 기능을 사용할 수도 있습니다.

ZERO 기능을 사용하면 현재 표시된 누설을 화면에서 감춥니다.

ZERO 기능을 실행하면 하층신호와 현재 누설 표시가 모두 사라집니다.

► 이와 같은 경우를 방지하려면 누설을 동시에 측정하지 않는 경우에만 ZERO 기능을 활성화

하십시오.

ZERO 켜기 조작 패널에서 ZERO / Set 버튼을 짧게 누르면 ZERO 기능이 실행됩니다.

ZERO 끄기 조작 패널에서 ZERO / Set 버튼을 2초 이상 누르면 ZERO 기능이 비활성화됩니다.
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8 세척, 유지보수 및 헬륨 주입

 경고

부적절한 액체 취급으로 인한 부상

액체 세척으로 인한 장치 손상 또는 폭발

► 마른 천이나 약간 젖은 천으로만 장치를 청소하십시오.

 경고

폭발 또는 손상으로 인한 부상

HeliCan의 폭발로 인한 부상

► 세척 또는 유지보수 전에 HeliCan을 제거하십시오.

8.1 분사 팁 교체

 경고

부적절한 취급으로 인한 부상

분사 팁으로 인한 부상

► 분사 팁이 눈 또는 다른 신체 부위를 향하지 않도록 주의하십시오.

► 절대로 다른 사람에게 헬륨을 분사하지 마십시오.

► 운반 중에는 분사 팁을 아래로 내리십시오.

분사 팁의 부적절한 부착에 의해 헬륨 누출이 발생하여 생길 수 있는 제품 손상

► 분사 팁을 올바르게 장착하십시오.

분사 팁 교체 1 밀폐형 널링 너트를 푸십시오.

2 분사 팁을 당겨 빼십시오.

3 분사 팁을 올바르게 배치하고 가벼운 압력으로 분사 팁을 끝까지 삽입하십시오.

4 밀폐형 널링 너트를 손으로 조이고 부드럽게 당겨서 분사 팁이 올바르게 고정되었는지

확인하십시오.

ð 분사 팁을 장착했습니다.
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8.2 HeliCan 교체

 주의

헬륨 누설로 인한 건강 위험

질식 및/또는 실신 위험

► 환기가 잘 되는 실내에서만 장치를 사용하십시오.

► HeliCan을 손으로 단단히 조이십시오.

► 다른 가스는 사용하지 말고 헬륨만 사용하십시오.

► 모든 구성품의 손상 여부를 점검하십시오.

1 HeliCan을 풀어 분리하십시오.

2 새 헬륨 용기를 올바르게 배치하고 손으로 단단히 조이십시오.

ð HeliCan이 장착되었습니다.

8.3 충전 스테이션을 통해 HeliCan 주입

 위험

충전 중 헬륨 누출 또는 높은 압력으로 인한 위험

인피콘 충전 스테이션을 통해서만 HeliCan을 주입하십시오.

인피콘 충전 스테이션 취급에 대해서는 인피콘 충전 스테이션 사용 설명서를 참조하십시오.
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9 작동 중단

9.1 장치 폐기 처리
본 장치는 시스템 책임자가 폐기 처리하거나, 제조사로 폐기 반송할 수 있습니다. 본 장치에는

재활용 소재들이 포함되어 있습니다. 폐기물 발생을 줄이고, 환경을 보호하기 위해 상기의 방법

을 사용해주십시오.

폐기 처리 시에는 해당 국가의 환경보호 및 안전 규정을 준수하십시오.

9.2 유지보수, 수리 또는 폐기를 위해 SMART-Spray 을

보내십시오.

 경고

건강 유해 물질로 인한 위험

오염된 장치가 건강을 위협할 수 있습니다. 오염신고서는 장치를 만지게 되는 모든 인원을 보호

하는 데 도움이 됩니다. 장치를 보낼 때 반송 번호 및 오염신고서 기재 내용이 빠져 있다면, 제조

사는 발송인에게 이를 반송시키게 됩니다.

► 오염신고서를 빠짐 없이 작성하십시오.

1 반송 전에 제조사와 연락한 후 작성한 오염신고서를 보내십시오.

ð 그러면 당사로부터 반품 번호와 배송 주소를 받게 됩니다.

2 반송 시 원래의 포장을 사용하십시오.

3 장치를 보내기 전에 작성한 오염신고서의 사본을 동봉하십시오. 아래를 참조하십시오.
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10 인증서

10.1 CE 적합성 선언
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10.2 SMART-Spray에 대한 무선 인증서
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주요 공지, 싱가포르:
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11 액세서리
다음 부품을 액세서리로 주문할 수 있습니다.

SMART-Spray 551-051

IFCBT-Dongle 551-060

UL 시리즈용 IFCBT-Dongle 어댑터 세트 551-061

유연한 분사 팁 551-064

비어 있는 HeliCan 50 ml 551-065

비어 있는 HeliCan 405 ml 551-066

HeliCan 50 ml 6 bar 551-067

HeliCan 405 ml 6 bar 551-068

HeliCan 405 ml 2.9 bar 551-068A

비어 있는 케이스 551-069

HeliCan용 충전 스테이션 551-070

분사 팁용 충전 어댑터 551-071

Flow-Check 551-072

SMART-Spray 보호 커버 551-073

배터리 충전기 551-080

배터리 551-085

충전기가 포함된 배터리 551-081

I•BOOST 551-600

분사 팁 200013575
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