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Kit adaptador de carga pequeña Wey-TEK® Pro

Introducción
Este kit de accesorios le permite unir un pequeño cilindro de refrigerante, común en todos los refrigerantes inflamables A3, a la báscula 
Wey-TEK Pro. Así se mantiene el cilindro bien fijado boca abajo para una recarga fácil.

Contenido del kit:

Racor en T con roscas macho 1/4 SAE

Válvula de bola 1/4 de vuelta

Manguera de refrigerante de 18 pulg. (457 mm) con 2 mm de diámetro interior

Adaptador para cilindro CGA600

Adaptador para cilindro 7/16-28 (EN417 Lindal)
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NOTA: Apriete a mano todos los racores.
1. Retire el tapón de la plataforma de la báscula con un 

destornillador plano pequeño o una herramienta similar.

2. Enrosque el racor en T (A) a la plataforma de la báscula.

3. Conecte un extremo de la manguera de refrigerante (C) al 
racor en T (A) y el otro extremo a la válvula de bola (B). 

4. Seleccione el adaptador de depósito adecuado para su 
cilindro de refrigerante y fíjelo al cilindro. 

5. Con la válvula de bola (B) en posición cerrada, conecte el 
adaptador del depósito de refrigerante (E) al racor en T (A). 

6. Acople la válvula de bola (B) al sistema.  
NOTA: Si es necesario, abra brevemente la válvula para 
purgar el aire de la línea antes de conectarla al sistema.

7. Abra lentamente la válvula de bola (B) de vuelta para 
cargar el sistema. Cierre la válvula cuando haya 
terminado. 

Para utilizar el kit adaptador


