
Notice d’instructions

Kit d’adaptation pour petite charge Wey-TEK® Pro

Introduction
Ce kit d’accessoires vous permet de fixer à la balance Wey-TEK Pro une petite bouteille de réfrigérant, commune aux réfrigérants 
inflammables A3. Ceci permet d’assurer un maintien fiable de la bouteille en position renversée, pour faciliter la charge.

Contenu de ce kit :

Raccord en T avec filetage mâle 1/4 SAE

Vanne à bille 1/4 de tour

Tuyau de réfrigérant de 457 mm (18 in.) d’un diamètre interne de 2 mm

Adaptateur de bouteille CGA600

Adaptateur de bouteille 7/16-28 (EN417 Lindal)
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REMARQUE : serrer tous les raccords à la main.
1. Retirez le bouchon de la plateforme de pesée à l’aide d’un 

petit tournevis plat ou d’un outil similaire.

2. Vissez le raccord en T (A) dans la plateforme de pesée.

3. Fixez une extrémité du tuyau de réfrigérant (C) au raccord 
en T (A) et l’autre extrémité à la vanne à bille (B). 

4. Choisissez l’adaptateur de réservoir correspondant à votre 
bouteille de réfrigérant et fixez-le à cette dernière. 

5. Après avoir mis la vanne à bille (B) en position fermée, 
reliez l’adaptateur de réservoir de réfrigérant (E) au 
raccord en T (A). 

6. Fixez la vanne à bille (B) au système.  
REMARQUE : si nécessaire, ouvrez légèrement un 
court instant la vanne pour purger l’air éventuellement 
contenu dans le tuyau avant le raccordement au système.

7. Ouvrez lentement la vanne à bille (B) pour charger le 
système. Fermez la vanne une fois l’opération terminée. 

Pour utiliser le kit d’adaptation


