
Foglio di istruzioni

Kit adattatore di ricarica piccolo Wey-TEK® Pro

Introduzione
Questo kit accessorio consente di agganciare una piccola bombola di refrigerante, comune per i refrigeranti infiammabili A3,  
alla bilancia Wey-TEK Pro. Questo accessorio mantiene capovolta la bombola per una ricarica agevole.

Questo kit include:

raccordo a T con filettatura maschio 1/4 SAE

valvola a sfera da 1/4 di giro

tubo del refrigerante da 18 pollici (457 mm) con diametro interno di 2 mm

adattatore bombola CGA600

adattatore bombola 7/16-28 (EN417 Lindal)
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Refrigerant bottle

Wey-TEK Pro

Connect to the system
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Bombola di refrigerante

Collegamento al sistema
Wey-TEK Pro
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NOTA: serrare a mano tutti i raccordi.
1. Rimuovere il tappo dalla piattaforma della bilancia usando 

un piccolo cacciavite piatto o uno strumento simile.

2. Avvitare il raccordo a T (A) nella piattaforma della bilancia.

3. Fissare un’estremità del tubo di refrigerante (C) al 
raccordo a T (A) e l’altra alla valvola a sfera (B). 

4. Selezionare l’adattatore del serbatoio idoneo alla propria 
bombola di refrigerante e fissarlo alla stessa. 

5. Con la valvola a sfera (B) nella posizione chiusa,  
collegare l’adattatore del serbatoio di refrigerante (E)  
al raccordo a T (A). 

6. Fissare la valvola a sfera (B) al sistema.  
NOTA: se necessario, aprire brevemente 
la valvola di poco per sfiatare l’aria residua 
nella linea prima del collegamento al sistema.

7. Aprire lentamente la valvola a sfera (B) per ricaricare il 
sistema. Al termine della procedura, chiudere la valvola. 

Per usare il kit adattatore


